EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


LP-S 6500 /LP-S 4500 

開徊と設置作業を行われる方へ 


はじめじ必ずお読みください 

本書は、本製品の搬入後、捆包箱か6取り化して設置し、保畫材を取リクトずまでの作業を説 S 月してい 
まず。作業を安全に正しく行うために、あず本書の手順に従ってください。 

また、本書が入っている袋には W 下の物が同捆されていまず。 

•保註書発行請ホ書（必要事項を記入の上、必ずおちして<ださい） 

• 返信用封筒 


♦販売店様へのお願い ♦ 

本製品じつきましては、弊社にてお客様情報を登録させていただいた後、設置日より半年園有タカの 
保証書を発行いたしまず。よって、設置等の作業が終了し、本製品の正常動作をお認されましたら、 
お手数でわ本「保記書発行請ホ書」のを項目に必要事項をご記入いただき、1枚目のみを添付の返 
信用封筒に入れ、弊社までご郵をくださいまずようお願いいたしまず。なお、本「保証書発行請ホ 
書」を返をされない場合や必要事項の記入漏れなどがございまずと、保証書が発行できず、万が一 
の故障の場合でわ有償修理となり、を種サービス-サポートが受け6れません。必ずご返を<ださ 
いまずようお願いいたしまず。 


* 410386500 * 


◎セイコーエプソン株式舍社200己 
Printed in Japan 05.xx-xx XXX 










































1 •開個します 


本製品は、プリンクと付属品が捆包されているスクーターキットの2箱で構成されていまず。 




• 固を具や保護材は予告なく変更される場合があります。 

• 捆包箱や保護材は、再輸送する際に使用しますので、なくさないように保管してくださし、。 



プリンタの徊包箱の固定具 （4 箇所）のツマ 
ミをつまんで、取りかします。 



プリンタの捆包箱を持ち上げて取りかしま 
す。プリンタ本体を包んでいるビニール袋な 
どの保護材も取りかしてください。 



設置時には冷えた製品を暖かい室内に設置するなど、急激 
な;届度変化を避けてください。結露が発生するため、故障 
の原因となります。 




2 開個と 設置 作業を行われる方へ 





13 スターターキットから徊包品を取り出します。 



口 持ち運び巧ノ\ンドルに貼ってある青いテープをはがし、下図のように持ち運び巧ハンドルを 
™ 引き出した後、必ず2人]: J 上で持ち上げて移動します。 



A 注意 


本機を持ち上げる際は必ず2人 W 上で作業を巧って<ださい。 

本機の質量は LP - S 6500約 45.3 kg 、 LP - S 4500 約 42.5 kg です（標準用紙カセット1および消耗品を含み、 
オプションを除く）。プリンタ本体を持ち上げる場合は、化ずプリンタ正面/背面にある持ち運び用ハンド 
ルと左側下部のくぼみの部分に手をかけて持ち上げてくださし、。他の部分を持って持ち上げると、プリンタ 
の落下によるけがの原因となります。またプリンタ本体に無理な力がかかるため、プリンタの損傷の原因と 
なります。 


プリンタ本化を持ち上げる場さ、ひざを十分に曲げるなどして無理のない姿勢で作業を巧ってください。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタの破損の原因となります。 


プリンタ本体を巧動する場合は、前を左ちに10度 W 上傾けないで<ださい。 

転倒などによる事故の原因となります。 
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A 注意 


プリンタ本体を増設カ セツ ト ユニツ トキヤスター巧き裡番： LPA 3 CZ 1 CC 2) やキヤスター(車輪）巧き 
の台などに載せる場さは、必ずキヤスターを固定して、台が動かないよラにしてから作業を巧ってください。 

作業中に台が思わぬ方向に動くと、けがやプリンタの損傷の原因となります。 


口 移動後は、持ち運び巧ノ\ンドルを本体に巧し込みます。 

W 上で開捆は終了でず。 
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2 •個包内容を確認します 

次の物がそろっていること、それぞれに損傷がないことをお認してください。 



□トナーカートリツジ 


□用紙カセット 




□電源コード 



□ドキュメントハ。ック 



取扱説明書に冊） 


CD-ROM (1 枚） 


•セットアップボイド 
• 使いでボイド 


EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM :切下のものが収録されています。 

•プリンタソフトウェア 

•フォント（バーコード、 TrueType ) 

• ユ—ザ-ズガイド （ pdf ) 

.ネットワーク設定ボイド （ PDF ) 等 


* 上記同捆物の他に、る種ご案内や試供品が同おされている場合がありますのでご了承くださし、。 
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3 •巧讀材を取り外します 


本磯を設置ずる前に、保畫がを取リクトして < ださい。なお、保畫がのお状や個数、おが場所などは予告な < 変更されるこ 
とがありまず。 



テープゃ保護がは'必ずすベて取りかしてくださし、。取りかさないまま[電源]スイッチをオンにすると 
故障の原因となります。 


□ 

且 


プリンタ本体に貼ってある青いテープをすべてはがします。 

巧紙カセットに貼ってある青いテープをすべてはがし、保護材 （2 箇所）も取りかします。 
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4 ■設置場所 


本機の設置に適した場所は W 下の通りでず。あらかじめ巧認し、正しく設置してください。 


設置に適した場所 


本機は、次のような場所に設置して < ださい。 

• 本製品の質量*に十分耐えられる、水平で安定した場所 

* LP - S 6500約 45.3 k 吕、 LP - S 4500 約 42.5 kg (標準用紙カセット1および消耗品を含み、オプションを除く） 
• プリンタ底面の脚が確実に載る、プリンクの底面よりも広い場所 
• 風通しの良い場所 
• プリンタの通風□をふさがない場所 
• 専用の電源コンセントが確保できる場所 
• 用紙のセットや印刷した用紙の取り化しが無理な<行える場所 

• 付属品の取り付けや消耗品の交換、普段のお手入れに支障のないよう、周囲に十分なスペースをお保できる場所 
と矿本書8ぺージ「設置スぺース」 

• 切下の条件を満たず場所 


温度 

10〜35で 

湿度 

15〜85% (ただし結露しないこと） 

局度 

2,500 m 切下 

水平度 

前後左ち傾き1 .0° W 下 

照度 

3000 IX W 下 


<SS> 静電気の発生しやすい場所では、静電防止マットなどを使用して静電気の発生を防いでくださし、。 
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設置スぺ ース 


本製品の周囲し下図のスぺースをお保して設置 してください。 



W 上で開捆と設置作業は終了でず。 


設置したプリンクを使用可能じずるには、続いて付属品の取り付けや電源との接続などがあ要でず。これらの作業は、ド 
キュメントパックに同捆されている「セットアップガイド」を参照して行ってください。 
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